
0,2

0,3

RQ 2

Sicht 3/30m

Sicht 3/30m
Sicht 3/70m

Sicht 3/70m

Für den Bereich Markt
wird empfohlen eine Reduzierung der
Geschwindigkeit auf 30km/h anzuordnen.
Zudem sind die vorh. Sichtverhältnisse
für Tempo 50km/h nicht ausreichend.
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Die Neugestaltung der
Ortsmitte ist vorgesehen und wird
in einem Wettbewerbsverfahren
seperat behandelt.

Fahrbahn der Hochstraße bis zum
Niedertor auf 6,50m Breite reduzieren
zu Gunsten den östl. Gehwegbreite.

Vorh. Signalanlage
gemäß barrierefreie Führung
umsetzen.
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Angenvoort + Barth
P a r t n e r s c h a f t
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Angenvoort + Barth
P a r t n e r s c h a f t
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Gemeinde Grefrath

Ri.

L E G E N D E :
Bitum. Fahrbahn (bzw. Deckensanierung)

gepl. Beleuchtung

gepl. Baum

Gehwege aus Betonsteinpflaster gräulich

vorh. Baum

Parkstreifen aus Betonsteinpflaster anthrazit

Grünstreifen

vorh. Radfahrer Schutzstreifen bzw.
neu anzulegender Schutzstreifen

Taktile Führung aus Noppen- und Rippenplatten
Ausführung gem. Leitfaden

Radwege aus Betonsteinpflaster rot

Hochbordstein

abgesenkter Bordstein
Busbordstein


